GRUPO DE SOLDAR SER-400PS-PLUS

La SER-400PS-PLUS es un equipo de soldadura por pulso

de alta eficiencia, alta calidad y elevada tasa de

deposicién. Mediante un chip digital ARM de 32 bits de
alta velocidad, permite un control preciso de la forma de

onda y habilita multiples procesos MIG avanzados.

Ademads, incorpora una nueva plataforma de circuito
principal de alta frecuencia, logrando un control mas

preciso del arco y un rendimiento de soldadura
significativamente mejorado.

Especificaciones técnicas

Tensién/Frecuencia 3PH AC- 380V +10%
Frecuencia 50/60 Hz
Capacidad de entrada 18 kVA
Corriente de entrada 275A
Rango de corriente 30-400A
Rango de tensién 155-34V
ocv 76V
Ciclo de trabajo 100%
Eficiencia 287%
Diametro del hilo 0,8-14mm
Caudal de gas 15-20 I/min
Dimensiones 660 x 320 x 560 mm
Peso 48 kg
Clase de aislamiento H
Grado de proteccién P23
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Caracteristicas principales
Inversor de alta frecuencia - 60 kHz: Gestién en tiempo real de la energia de las gotas.
Arco concentrado, rigido y estable.

Arco extremadamente estable: Cable de soldadura de hasta 45m para acero al carbono en
modo pulso. Excelentes resultados incluso en soldadura de baja corriente.

Corriente precisa: Mayor rango aplicable para diferentes gases de proteccién. Alta
consistencia entre la extensién del electrodo y la corriente.

Encendido de arco facil: Modos de arranque seleccionables. Alta tasa de éxito en el inicio
del arco.

Disefio basado en plataforma: Pulso, doble pulso, pulso rapido, penetracién profunda, CV
y mas mdédulos avanzados. Se pueden personalizar médulos de proceso.

Control de doble nicleo. Dos procesadores ARM de 32 bits de alta velocidad. Respuesta a
nivel nanosegundo.

Alimentacién de hilo estable: Nuevo sistema de doble lazo cerrado para el control de
alimentacién. Motor de iman permanente de gran par.

Operacién con una sola tecla: Guardado y recuperacién de 100 grupos de pardmetros.

Gestidn por personal autorizado (IC card): Control del proceso y trazabilidad de calidad
mediante tarjeta IC.

Disefio ECO: Alta eficiencia y bajo consumo energético.

Configuracion estandar

Fuente de potencia

Cable de alimentacién L=3 m

Cablede masal=3m

Alimentador de hilo con conector europeo
Carro de transporte

Cable de conexién del alimentador L=2 m
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